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coupe A-A'

mur étage:
- carrelage 15mm
- 2 couches de placo plâtre 25mm
- isolation 50mm
- gaine sanitaire 190mm

cloison intérieure:
- crépi, grain 1.5mm
- 2 couches  de placo plâtre 25mm
- châssis y c. isolation entre structure 50mm
- 2 couches  de placo plâtre 25mm
- crépi, grain 1.5mm

mur étage:
- lames de sapin grises,
  trait de scie visible avec traitement Eterno NGRO 4 faces,
  pose horizontale ajourée, visé apparent avec vis inox,
  20/90mm
- lattage vertical 40/60mm
- isolation complémentaire ISOVER isoponte 032, 60mm
- ossature bois y c. isolation ISOVER Isoconfort 032, entre ossature 160mm
- panneau osb (contreventement et pare-vapeur) 20mm
- lattage horizontal 40/60mm
- 2 couches  de placo plâtre 25mm
- crépi, grain 1.5mm
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coupe A-A'

sol : planche en mélèze,
       teinte idem façades en bois

sol : parquet
parois : dispersion
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

sol : carrelage
parois : carrelage
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

sol : carrelage
parois : carrelage
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

sol : parquet
parois : dispertion
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol
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coin à manger séjour

cuisine

escalier en béton armé
- emmarchement : 90 cm
- ht. totale : 16 x 18.125 cm = 290 cm
- profondeur marche : 26 cm / variable
- finition marche / contremarche : bois
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descente EP (toiture)
- diamètre : 10 cm
- à raccorder au drainage

descente EP (toiture)
- diamètre : 10 cm
- à raccorder au drainage

st
or

e 
él

ec
tri

qu
e 

AV
-9

0

st
or

e 
él

ec
tri

qu
e 

AV
-9

0

c.
c.

: +
1.

00
co

uv
.: 

+2
.0

0

st
or

e 
él

ec
tri

qu
e 

AV
-9

0

terrasse

séjour / coin à manger / cuisine

wc visiteur

salle de bain

chambre parents

32
20

15
25

5
22

13
25

11

20
15

25
5

22
13

35

25
3

24
13

10
2

37

67

alt.: 394.00 m/m

-2.90

rez inférieur

alt.: 396.90 m/m

-0.00

rez supérieur

+2.265

alt.: 399.165 m/m
panne sablière

+3.459

alt.: 400.359 m/m
panne faîtière

chambre 1chambre 2 couloir

séjour

pente 36.4%pente 36.4%

mur étage:
- lames de sapin grises,
  trait de scie visible avec traitement Eterno NGRO 4 faces,
  pose horizontale ajourée, visé apparent avec vis inox,
  20/90mm
- lattage vertical 40/60mm
- isolation complémentaire ISOVER isoponte 032, 60mm
- ossature bois y c. isolation ISOVER Isoconfort 032, entre ossature 160mm
- panneau osb (contreventement et pare-vapeur) 20mm
- lattage horizontal 40/60mm
- 2 couches  de placo plâtre 25mm
- crépi, grain 1.5mm

mur rez-de-chaussée:
- crépi 22mm
- isolation SWISSPOR LAMBDA White 030, 20cm
- béton armé 18cm
- dispersion

radier chauffé:
- parquet 2cm
- chape 7cm
- isolation SWISSPOR Roll EPS-T, 2cm
- isolation SWISSPOR PIR Premium, 4cm
- radier en béton armé 20cm
- isolation SWISSPOR XPS 300 SF, 12cm
- béton maigre 5cm
- tout-venant 30cm
- fond de fouille

cloisons intérieures:
- crépi, grain 1.5mm
- carreaux de plâtre 10cm
- crépi, grain 1.5mm

dalle sur rez inférieur:
- parquet 2cm
- chape 7cm
- isolation SWISSPOR Roll EPS-T, 2cm
- isolation SWISSPOR Roll EPS 20, 2cm
- dalle en béton armé 22cm
- dispersion

toiture
- couverture en tuile harzer big,
  (au choix du constructeur)
- lattage 27/40mm
- contre-lattage 60/40mm
- isolation SWISSPOR TETTO Alu/Polymère, 140MM
- lambrissage 27mm
- charpente en sapin Duo visible

balustrade de terrasse et balcon:
- planches en mélèze,
  teinte idem façades en bois 20mm
- lattage 40/60mm
- taquets
- dalle en béton armé apparent 24-22-24cm
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coupe coupe

sol : parquet
parois : dispersion
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

cloisons intérieures:
- crépi, grain 1.5mm
- carreaux de plâtre 10cm
- crépi, grain 1.5mm

sol : carrelage
parois : carrelage
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

sol : béton apparent
parois : béton apparent & crépi
plafond : béton apparent

chauffage : -

sol : parquet
parois : dispertion
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

sol : carrelage
parois : dispersion
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

sol : carrelage
parois : dispersion
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol

sol : parquet
parois : dispersion
plafond : dispersion

chauffage : par circuit dans le sol
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PAC
air-eau

mur porteur:
- crépi, grain 1.5mm
- brique ciment 15cm
- crépi, grain 1.5mm

mur rez-de-chaussée:
- crépi 22mm
- isolation SWISSPOR LAMBDA White 030, 20cm
- béton armé 18cm
- dispertion

escalier en béton armé
- emmarchement : 90 cm
- ht. totale : 16 x 18.125 cm = 290 cm
- profondeur marche : 26 cm / variable
- finition marche / contremarche : bois
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descente EP (terrasse)
- diamètre : 10 cm
- à raccorder au drainage

chambres

salle de bain

réduit extérieur

buanderie

descente EP (toiture)
- diamètre : 10 cm
- à raccorder au drainage

descente EP (toiture)
- diamètre : 10 cm
- à raccorder au drainage
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local technique/cave
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Rez supérieur

Coupe A-A'

Façade Nord-Ouest

Façade Sud-EstFaçade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Rez inférieur


